
依頼主様　　会社名

ご担当者様　 所属 ご連絡先 ｔel

ｆax
ｍail

□ FRPタンク　設計 □ FRP関連　現場工事

□ FRPタンク　製作 □ FRPタンク劣化診断

□　 FRPタンク　設置　　撤去 □ その他

□ FRPライニング

形　状

濃度 :

比重 :

運転温度 :

運転圧力 :

設計温度 :

設計圧力 :

試験方法 : 水張 気密

試験圧力 :

設計水平震度 :

丸タンク　　角タンク 　設置場所 : 屋内 屋外

天（10％鏡　平鏡　ｵｰﾌﾟﾝ蓋付　ｵｰﾌﾟﾝ蓋無） 　適用法規 :

底（10％鏡　平底　コーン　）　 脚（ SS　FRP ）

・納品先

ボルト 県

ガスケット 市

手摺

梯子

撹拌機架台 ・納品時期

液面計 年 月

吊フック

ブラケット

※耐性確認と、使用樹脂選定の為、内容物詳細は可能な限りご提示願います。

※使用温度等、過分な安全をみてのご提示は過剰品質で高価な仕様になる場合がございますのでご注意下さい。

内
容
物

内容液成分 :

Tel　　　　　0587-97-5254
Fax　　　　　0587-97-7390
Mail　frp@tomidakasei.com

材　　質

設
計
条
件

備　　考

見　積　依　頼　内　容

氏名

見　積　依　頼

付　属　品

株式会社富田化成　行


